
Locale pretrattamento

FORSU

Fossa FORSU / fanghi

Avanfossa FORSU / fonghi

Processo essiccamento fanghi

Tramoggia fossa RSU / RD

Fossa RSU / RD

Avanfossa RSU / RD

Punti di aspirazione

processo localizzati

Capannone ribassato

Fabbricato forni

BIG-BAG

FILTRO A MANICHE

ACQUA

UMIDIFICATORE BIOFILTRO

UMIDIFICATORE BIOFILTRO
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ATMOSFERA

ATMOSFERA

ATMOSFERA

CAMINO 2

ATMOSFERA

Pompa

Ventilatore

Valvola a 3 vie

Legenda componentistica:

Legenda flussi:

Reagenti

Aria

Esausti

Acqua

Valvola

Committente:

Progetto:

Progettisti:

Titolo:

Committente: Progettista: 

Formato:Scala: Data: Rev.:Documento no.:

DescrizioneRev. Data

Disegnato Controllato

F

E-Mail

T

tbfti@tbf.ch

Postfach

6982 Agno

Strada Regina 70

+41 91 610 26 29

+41 91 610 26 26

Polo tecnologico di Sesto S.G.

BIOPIATTAFORMA INTEGRATA CAP

PROGETTO PRELIMINARE

DEODORIZZAZIONE

SCHEMA DI PRINCIPIO

F.S. A2+ 07.05.2018 D-10-531 1

0 26.03.2018 Prima emissione ARF AC

1 07.05.2018 Verifica progetto TOM AC

2

3

4

5


	Fogli e viste
	D-10-531


